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EIGENSCHAPPEN

- CHRISAL ALKALISCH SCHUIM Super is een uiterst krachtige schuimreiniger geschikt voor 
reiniging van rookkasten en andere zéér zware vervuilingen in de voedingsindustrie. 

- door de verlengde inwerktijd worden alle zware vervuilingen, zoals verbrande vetten e.d. 
gemakkelijk verwijderd. 

- Ingezet in het juiste verschuimings-apparaat levert het een tijdsbesparing tot 70% . 
- Is veilig voor alle alkalibestendige afwasbare oppervlakken. 
- Bevat tot 20% minder agressieve stoffen dan vergelijkbare producten. 
- Is voordelig in gebruik. (sterk geconcentreerd). 

 
GEBRUIKSAANWIJZING

1 GEBRUIK IN EEN VERSCHUIMINGSAPPARAAT 
 
- het product dient met water vermengd te worden in een verhouding van 5      % (5% product en 

95% water) 
- bij sterke verontreiniging kan het product ook in hogere concentraten ingezet worden 
- volg de gebruiksaanwijzing van de machine. Let op de schuimvastheid. Om een goede 

bevochtiging te hebben dient het schuim zeer langzaam af te zakken op verticale oppervlakken. 
- Laat het product gedurende 5’ à 10’ inwerken. 
- Spuit het oppervlak schoon met warm(tss. 20 en 60°C) water onder druk. Werk daarbij steeds van 

onder naar boven. 

2 GEBRUIK IN EEN ONTVETTINGSBAD 
 
- Het product in een ontvettingsbad doen(20% product en 80% water). 
- De te reinigen materialen gedurende 60 min. In het bad leggen. 
- De materialen met schuurspons of borstel verder reinigen; 
- Goed afspoelen. 
 

Waarschuwing : dit is een corrosief product niet vermengen met een zuur product, draag steeds 
beschermende kledij, handschoenen en gelaatbescherming bij het gebruik van dit product. 
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