
APESIN spray

Informaon technique

Ulisaon et Dosage

Suivre les instrucons
ci-dessous.
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Neoyage des
toilees: neoyer
l’abaant et l’extérieur
du WC.

Méthode spray:
Vaporiser sur un
chiffon propre et
essuyer la surface.

Max. 50 mL/m². Ne
pas pulvériser sur des
zones trop grandes
(max. 2m²).

Neoyant de surfaces assainissant à base d'alcool
■ Rapide ■ Incolore ■ Efficace

Performances
■ APESIN spray est un neoyant incolore à base d’alcool agréablement parfumé.
■ Il est sans danger pour la peau.
■ De par sa haute teneur en alcool, il convient à l’assainissement des surfaces et du mobilier résistant à l'alcool.
■ Sans chlore, aldéhydes ou phénol.

Domaines d’applicaon
■ Ne pas uliser sur les matériaux sensibles à l’alcool, comme par exemple le plexiglas.

Ingredient declaraon
Pour la liste des ingrédients, veuillez consulter la fiche de données de sécurité

Sites de producon et développement durable

Précauons d’ulisaon, de stockage et de conservaon
Sécurité: Produit réservé à un usage strictement professionnel. Fiche de données sécurité disponible sur demande
pour les professionnels et accessible sur wmprof.com. Lire l’équee et la fiche technique avant d’uliser le produit.
Stockage: Stocker à température ambiante dans l’emballage d’origine.
Environnement: Ne jeter que les emballages enèrement vides dans les containers spéciaux.

Unité de vente

Ref. d'achat.: 713159  10 x 750 mL

pH 10

Le partenaire à votre service

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286
Werner & Mertz Benelux sa/nv | Drève Richelle 161 K | 1410 Waterloo | Belgium | www.wmprof.com | +32 (0)2 352 04 00


