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 VAC090 & VAP090  -> PA/PE 20/70

Eigenschappen : EENHEID TESTMETHODE WAARDEN

PA µm 20 (± 10%)
PE met EVA laag µm 70 (± 10%)

Totale dikte van de folie µm DIN 53370 90 (± 10%)
Totaal gewicht van de film g/m2 DIN 53536 88 (± 10%)

Rekweerstand langs N/15 mm DIN EN ISO 527-1,3 50
Rekweerstand dwars N/15 mm DIN EN ISO 527-1,3 40

Lasweerstand N/15 mm 150°C/1,0 sec/5 bar 25

O2-doorlaatbaarheid cm3/m2.d.bar DIN 53380 ≤ 50
gemeten bij 23°C / 0% RV

Waterdampdoorlaatbaarheid g/m2.d DIN 53122 ≤ 2,5
gemeten bij 23°C / 85% RV

N2-doorlaatbaarheid cm3/m2.d.bar DIN 53380  -
gemeten bij 23°C / 0% RV

CO2-doorlaatbaarheid cm3/m2.d.bar DIN 53380  -
gemeten bij 23°C / 0% RV

Deze zakken mogen ingevroren worden tot -25°C. 

Dit product is geproduceerd in overeenstemming met de geldende  Europese verordeningen
EU 1935/2004 en EU 10/2011 en amendementen, inzake kunststof materialen, bestemd om
met levensmiddelen in contact te komen.

De aangegeven waarden zijn ter informatie, zonder verbintenis aangaande de specifieke
perfomanties van het product en onder voorbehoud van wijziging.
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